SOFE

Bedienungs-, Wartungs- und Instandhaltungsanleitung
fur lhre neue Holz-Haustur

Sehr geehrter Kunde,

zu lhrer neuen Tur begluckwinschen wir Sie ganz herzlich und bedanken uns fur das
entgegengebrachte Vertrauen! Sie haben sich fur hochwertige Bauelemente ent-
schieden, die so wie viele andere hochwertige Dinge unseres Lebens eine gewisse
Pflege bedurfen.

Damit Sie lange Freude an lhrer neuen Tir haben, sollten Sie die Hinweise der bei-
liegenden Bedienungs-, Wartungs- und Instandhaltungsanleitung beachten. Sie er-
halten so den Wert Ihrer Bauelemente uUber Jahrzehnte, ebenso sparen Sie Energie
und fruhe aufwandige Reparaturen. RegelmaRige Instandhaltungsmafinahmen und
der sachgemalle Umgang sind aulerdem die Voraussetzung flr eine Gewahrleis-
tung.

Fir die aufgefuhrten Arbeiten empfehlen wir unsere Servicespezialisten. Sollten Sie
weitere Informationen bendtigen, stehen wir Ihnen gerne zur Verfigung

Mit Ihren lhrer neuen Tur noch viel Freude wiinscht

Ihre Soffge Bauelemente GmbH.

E
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Instandhaltungsanleitung
fur Holztliren

1. Empfehlungen nach dem Einbau und wahrend der Bauzeit

e Schutz der Elemente

Schutzen Sie lhre Elemente wahrend der gesamten Bauzeit vor Baufeuchte, Schmutz
und Beschadigungen! Kleben Sie hierzu die Tir/en vollstandig mit Folie ab. Weisen Sie
auch die nachfolgenden Handwerker auf deren Sorgfaltspflicht hinsichtlich lhren Fenstern
und Tdren hin.

e Abkleben mit geeigneten Klebebandern

Benitzen Sie beim Abkleben zum Schutz Ihrer TUr nur fir Acryl-Oberflachen geeignete
Klebebander. So vermeiden Sie Oberflachenschaden. Belassen Sie die Klebebander
maximal 3 Monate auf der Oberflache und vermeiden Sie deren Belastung durch Son-
nenstrahlen.

¢ Reinigung von Glas

Vermeiden Sie Beschadigungen der Glasoberflache! Entfernen Sie Aufkleber und Ver-
schmutzungen spatestens 3 Monate nach Einbau, da bei intensiver Sonneneinstrahlung
ansonsten matte Oberflachen entstehen kdnnen. Verwenden Sie nur Ubliche geeignete
Reinigungsmittel. Hartnackige Verunreinigungen kénnen vorsichtig mit einer Rasierklinge
(Glasschaber) entfernt werden.

¢ Reinigung von Silikon

Die Silikon-Versiegelung zwischen Glas und Rahmen ist erst nach 3 bis 4 Wochen kom-
plett ausgehartet. Reinigen Sie deshalb die Versiegelung frihestens 3 Tage nach dem
Glaseinbau mit sehr viel Wasser (nur mit sanftem Putzmittel) und ohne Druck. So ver-
meiden Sie einen Radiergummi- oder Schmierfilmeffekt beim klinftigen Fensterputzen.

¢ Reinigung von Holzoberflachen

Uberprifen Sie die Oberflachen auf Beschadigungen. Schadstellen wie Kratzer und Del-
len missen sofort ausgebessert werden (siehe nachfolgende Wartungshinweise). Reini-
gen Sie die Oberflachen erst nach ca. 6 Wochen. Entfernen Sie Verschmutzungen mit
einem feuchten Tuch. Intensives und trockenes Reiben beschadigt die Oberflache; keine
Stahlwolle verwenden!

e Extrem viel Liften / Einsatz von Luftentfeuchtungsgeraten

Zur Vermeidung von Schaden muss der Rohbau nach einem Fenster- und Tureneinbau 3
bis 4mal pro Tag mit weit gedffneten Fenstern gut durchgellftet werden. Die Luftfeuch-
tigkeit darf nicht Uber 60 % steigen. Ist dies im Winter oder nach dem Estricheinbau nicht
madglich, muss mit Luftentfeuchtungsgeraten fiir eine schnelle Austrocknung des Roh-
baues gesorgt werden.
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2. Bedienung
Nachfolgend sehen Sie Hinweise flr die richtige und sichere Handhabung lhrer Tir:

Offnungsstellung
des Flugels

Schlief3stellung
des Flugels

e Zum Absperren der Tlr muss der Schlissel 2mal gedreht werden (2mal 360°). Nur so
verschliellen alle Verriegelungen. Damit erreichen Sie die gewiinschte Einbruchhem-
mung und eine energiesparende Dichtigkeit.

e Sperren Sie vor allem in den kihleren Monaten die Tur auch tagsiber ab. Nur dann ist
die Dichtigkeit gewahrleistet.

e Baumelnde Schlisselanhanger verkratzen lhre Tar. Zur Vermeidung ziehen Sie den
Schlussel immer ab.

Beachten Sie folgende Gefahrenquellen!

Keine Gegenstande in den Off- Vorsicht bei der Offnungsstellung
nungsspalt zwischen Fligel und ‘ des Flligels: Verletzungsgefahr
Rahmen legen! durch Windeinwirkung!

Andriicken des Fliigels gegen Off-
nungsrand (Mauerlaibung) unterlas-
sen!

Vorsicht! Klemmgefahr von Korper-
teilen im Offnungsspalt zwischen
Fligel und Rahmen!

Zusatzbelastung des Flugels unter-
lassen! Bitte beachten Sie hierflir auch die

Hinweise der ,Richtlinie Beschlage fur
Endanwender® unter www.soeffge.net
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Offnen und Verriegeln von Tiren mit Elektro-Offner

Die geschlossene Tur wird durch einen in der Wohnung
angebrachten Schalter zum Offnen freigegeben. Die
freigegebene Tur kann nur solange gedffnet werden,
wie der Schalter betatigt wird.

Tageseinstellung:

Fur die Tageseinstellung kann die Falle des Elektro-
Offners dauerhaft entriegelt werden. Bei entriegelter
Schlossfalle kann die Tur jederzeit gedffnet werden.
 Entriegeln:

! Falle durch Verstellen des Sperrhebels nach unten ent-
riegeln.

Falle durch Verstellen des Sperrhebels nach oben ver-
riegeln.

Allgemeiner Hinweis:

Der Elektro-Offner gibt die Tur nur frei, wenn diese mit
dem Schlussel aufgesperrt ist.

Offnen und Verriegeln von zweifliigeligen Tiiren

Gehfligel offnen:

e Fligel durch zwei volle Umdrehungen des Schlis-
sels zur Bandseite hin entriegeln.

e Turdrlcker betatigen.
e Tdure 6ffnen.

= e Schlielien = umgekehrte Reihenfolge.
@_ Standfligel 6ffnen:
= v }_ — e Gehflugel 6ffnen.
L'— o Falztreibriegelschloss entriegeln.
) e Standfliigel 6ffnen.
e Schlielien = umgekehrte Reihenfolge.
_ L. _ St
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3. Wartung der Beschlage

Ihre neue Tur ist mit hochwertigen Marken-Beschlagen ausgestattet. Diese Beschlagsteile
muissen regelmalig auf Beschadigungen, Verformungen und festen Sitz tUberprift werden,
vor allem weil einige davon auch sicherheitsrelevante Eigenschaften besitzen. Damit die
Beschlage einwandfrei, bequem und sicher funktionieren, sollten nachstehende Wartungsar-
beiten durchgefiihrt werden:

Getriebeschloss

e Olen Sie die beweglichen Teile des Getriebeschlosses (Falle, Riegel und Verschliisse)
mindestens 1mal pro Jahr — je nach Beanspruchung auch 6fter (hierzu handelsibliche si-
likonfreie Schmiermittel, z.B. Kriechdl, verwenden).

e Uberpriifen Sie dabei den ordnungsgemaRen Sitz von Getriebeschloss, SchlieRblech,
Profilzylinder und Beschlag.

e Zur Reinigung verwenden Sie ein trockenes Tuch. Durch Feuchtigkeit wiirde Korrosion
hervorgerufen.

Turbander

o Die Lager sind aus einem speziellen hochwertigen Kunststoff. Diese dirfen nicht geolt
oder gefettet werden!

e Unterziehen Sie die Bander 2mal pro Jahr einer Sichtkontrolle. Uberpriifen Sie Schrau-
ben auf festen Sitz.

e Schleift der Turfligel beim Offnen und SchlieRen, dann missen die Beschldge neu ein-
gestellt werden. Dies sollte von einem Fachmann erledigt werden. Gerne kénnen Sie uns
hierzu anrufen.

Tdrschliel3er
e Olen Sie 1mal pro Jahr die beweglichen Teile.

o Beseitigen Sie eventuelle Behinderungen des Schlielvorgangs (klemmende Dichtungen,
schleifende Turflligel)

Beschldge aus Edelstahl

Reinigen Sie Edelstahlbeschlage mit in Wasser verdiinnten Ublichen milden Reinigungsmit-
teln. Durch extreme Belastungen wie Seeluft und starke Luftbelastung kann trotz ,Rostfrei-
heit” Flugrost auftreten. Dieser lasst sich mit Ublichen Reinigungsmitteln entfernen.

Beschldge aus Aluminium (eloxiert oder pulverbeschichtet)

Reinigen Sie Aluminiumbeschlage mit in Wasser verdinnten tblichen milden Reinigungsmit-
teln. Keine Scheuermittel, Topfreiniger, Stahlwolle und dergleichen verwenden! Ebenso ver
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meiden Sie Lésemittel, wie Nitroverdinnung und Sauren! Bei hartnackigen Verschmutzun-
gen verwenden Sie am Besten unseren speziellen Alu-Reiniger.

Achtung! Baumelnde Schliisselanhanger und Ringe kénnen die Oberflache verkratzen.

Beschlage aus Messing

Reinigen Sie Messingbeschlage mit einem weichen Tuch und mit in Wasser verdiinnten Gbli-
chen milden Reinigungsmitteln. Keine Scheuermittel, Topfreiniger, Stahlwolle und derglei-
chen verwenden! Ebenso vermeiden Sie Ldsemittel, wie Nitroverdiinnung und Sauren!
Achtung! Baumelnde Schlisselanhanger und Ringe, kdnnen die Schutzschicht der Beschla-
ge verkratzen, dies fuhrt zu Korrosion (wird braun).

Beschldge aus Kunststoff

Reinigen Sie Kunststoffbeschlage mit in Wasser verdiinnten Ublichen milden Reinigungsmit-
teln. Keine Scheuermittel, Topfreiniger, Stahlwolle und dergleichen verwenden! Ebenso ver-
meiden Sie Lésemittel, wie Nitroverdiinnung und Sauren!

4. Sonstige MaRnahmen:
Kontrolle der Dichtungen

Uberprifen Sie 1mal pro Jahr die Dichtungen auf Sitz, Elastizitat, Schrumpfung, saubere
Eckausbildung und umlaufende dichte Auflage. Verschlissene Dichtungen sollten durch neue
ersetzt werden. Die Beschlage mussen dabei eventuell neu eingestellt werden.

5. Wartung von Holzoberflachen

Es ist ganz normal, dass Oberflachen die der Witterung ausgesetzt sind, einer Pflege bedur-
fen. Grundsatzlich gilt: “Pflegen statt Streichen®. Das heif3t, Sie kdnnen durch regelmaflige
Pflege die Intervalle eines Wartungsanstriches und auch die Lebensdauer lhrer erheblich
verlangern.

Pflege der Tlrrahmen (1mal pro Jahr):

1. Reinigen der Oberflache

Die Auflen- und Innenflachen (auch Falzbereiche) des Rahmens mit Wasser und milden
Reinigungsmitteln wie Neutralseife reinigen. Wir empfehlen auf den Einsatz von chemi-
schem Mittel zu verzichten. Um Schaden an der Beschichtung zu vermeiden sollten kei-
ne Scheuermittel, Stahlwolle, Scheuerschwamme, Klingen, usw. verwendet werden.

Bei der Reinigung der Versiegelung unbedingt ein Reiben oder Rubbeln als auch den
Einsatz von scharfem Putzmittel vermeiden. Dies greift die Versiegelung an und bescha-
digt sie dauerhaft.
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. Aufbringen einer Pflegemilch

Eine spezielle Pflegemilch sollte nach der Rahmenreinigung aufgetragen werden. Eine
solche Pflegemilch wertet den Lasurfilm auf, sorgt fur einen funktionierenden Wetter-
schutz und erzeugt eine schdne Optik der Fensteroberflache.

Bei dieser Tatigkeit sollten Sie auch gleich auf Beschadigungen der Fensteroberflache
achten.

Ein spezielles Pflegeset kdnnen Sie gerne bei uns bestellen.

Stichpunkte zur richtigen Beschichtungspflege:

Elemente mit hellen Lasuren oder in ungeschutzter Lage benétigen ofters eine Pflege.

Stark beanspruchte Stellen — z.B. untere Fligelschrage und untere Eckverbindungsfugen
sollten Sie 2-jahrlich mit Pflegemilch oder Lasur behandeln.

Dichtschichtlasur-Oberflachen sollten Sie pflegen, bevor ,man sieht, dass etwas gemacht
werden muss!“ So werden Haarrisse (z.B. durch Hagelschlag oder Fremdeinwirkung) in der
Beschichtung geschlossen und damit Lasur- bzw. Lackabldsungen verhindert.

Nutzen Sie die Fensterpflege zur kritischen Durchsicht: Sind z.B. Silikonversiegelung und
Dichtung noch in Ordnung?

Beschadigungen der Oberflache missen schnellstméglich beschichtet werden.
Verwenden Sie nur hochwertige Farben und Pflegeprodukte.

Anstrich der Rahmen:

e Achten Sie auf offene Eckverbindungsfugen, Hageleinschlage und Lasurablésungen
(helle Stellen). Beim Auftreten solcher Oberflachenméangel auf der Auf3enseite mus-
sen die Turen nachstmdglich Uberarbeitet werden.

e Kleinere Fehlstellen kénnen Sie anschleifen und mit einer geeigneten Grundierung
2mal vorgrundieren.

e Anschlielend die gesamte Oberflache (auch die vorgrundierten Stellen) mit einem
Schleifvlies anschleifen und 1 bis 2mal mit geeigneter Dickschichtlasur bzw. Fenster-
lack streichen.

e Beim Anstrich auf Folgendes achten:

= Der auBere Anstrich sollte nicht dicker sein als der innere. So kann das Holz
weiter ,ausatmen®.

= Silikonversiegelungen, Dichtungen und die Beschlage dirfen nicht Uberstri-
chen werden!

e Bei groferen Oberflachenschaden sollten Sie einen Fachmann hinzuziehen, der |h-
nen aufgrund des Schadensbildes einen Vorschlag zur Behebung unterbreiten kann.

e Die Anstrichintervalle sind abhangig von der Art des Einbaues, der Dimension des
Dachuberstandes, der Gebaudelage, der Holzart und des Farbtons.

Soffge Bauelemente GmbH www.soeffge.net - Seite 7 -



Bedienungs-, Wartungs- und SOFF E

Instandhaltungsanleitung
fur Holztliren

6. Luftung

Ihre neue Tur ist im verschlossenen Zustand dicht. Zusammen mit neuen Fenstern gewahr-
leistet sie eine optimale Warmedammung und verhindert den unkontrollierten Luftaustausch
zwischen innen und aufen.

Um Feuchteschaden und Schimmelbildung zu vermeiden und um ein gesundes Raumklima
zu haben, bedarf es deshalb einer ausreichenden kontrollierten Liftung:

¢ Morgens alle Rdume (v.a. Schlafzimmer, Bad und Kiche) ca. 10 bis 15 Minuten liften!
¢ Im Laufe des Tages noch 3 bis 4mal liften (je nach Feuchtigkeitsanfall)!

o Die Fenster dabei weit 6ffnen, damit durch die Stol3liftung ein intensiver Luftaustausch in
kirzester Zeit garantiert ist.

¢ Wahrend der Liftung die Heizung abdrehen.
¢ Die Raumtemperatur nicht unter 16 °C absinken lassen.

Wenn Sie so luften, sparen Sie Heizkosten, vermeiden Schimmel und dienen lhrer Gesund-
heit. Ist Ihnen eine solche ,manuelle“ Liftung nicht méglich, sollten Sie einen Fachbetrieb auf
gesteuerte elektronische Liftungssysteme ansprechen.

Zusatzliche Tipps flr gesundes Wohnen:

e Liften Sie in den Wintermonaten nicht mit gekippten Fenstern. Diese Dauerliftung kiihlt
die Raume sehr aus ohne dass ein ausreichender Luftwechsel gewahrleistet ist.

e Offnen Sie nach dem Duschen oder nach dem Kochen ein Fenster. So liiften Sie intensiv
die ,Feuchtespitzen” weg.

e Liften Sie zusatzlich, wenn ein Trocknen der Wasche in der Wohnung unvermeidlich ist.

o Warme Luft kann mehr Feuchtigkeit aufnehmen als kiihle. Halten Sie deshalb die Tlren
zu Raumen mit niedrigerer Raumtemperatur (z.B. Schlafzimmer) geschlossen. So kihlt
sich keine warme Luft aus anderen Raumen dort ab.

o Die Warmeabgabe von Heizkérpern sollte nicht behindert werden, z.B. durch Mdbel oder
lange Vorhange.

o Stellen Sie der Luftzirkulation in den Raumen nichts in den Weg! Mébelstiicke deshalb mit
ausreichendem Abstand (mindestens 5 cm) zur Wand aufstellen.

e Baufeuchte, die vor allem im Neubau als auch nach Sanierungen auftreten kann, muss
durch verstarktes Liften entfernt werden. Dies kann im Neubau (Massivbauweise) 1 bis 2
Jahre dauern.

o Verzichten Sie auf zusatzliche Luftbefeuchtung. Die Feuchtigkeit im Raum wird dadurch
erhoht und vergroéRert die Gefahr des Feuchtigkeitsniederschlags.

¢ Wenn Sie zur Kontrolle des Wohnklimas Temperatur und Luftfeuchtigkeit messen, beach-
ten Sie, dass zur Beurteilung des Feuchteanfalls das Klima am Fenster (und nicht in der
Raummitte) mafigebend ist.

Stand: Februar 2010
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