Bedienungs-, Wartungs- und B

Instandhalt leit
filr Fenster und Taren SOFEGE

Erganzungsblatt:
Oberlichtoffner

Bedienungsanleitung

Nachfolgend sehen Sie Hinweise fur die richtige und sichere Handhabung Ihrer Fenster und
Fenstertiiren mit Oberlichtoffnern:

Bei Fenster und Fenstertiren mit Oberlichtéffnern kdnnen Sie die Fligel durch Betatigen
eines Handgriffs kippen oder, je nach Ausfihrung nach aulen klappen.

Beim Schliel®en des Fligels und dem Verriegeln des Beschlages mussen Sie die Gegenkraft
der Dichtung Uberwinden.

Kippfenster mit Oberlichtoffner:

- Schlief3stellung des Flugels

Hebelstellung

- \ Kippstellung des Fligels

Klappfenster mit Oberlichtoffner:

- Schlief3stellung des Flugels

Hebelstellung

- Klappstellung des Fligels

Bitte beachten Sie hierflir auch die Hinweise der ,Richtlinie Beschlage fir Endanwender” unter www.soeffge.net
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SOFEGE

Beachten Sie folgende Gefahrenquellen!

Klemmgefahr von Kor-
perteilen im Offnungs-
spalt zwischen Flugel
und Rahmen!

Vorsicht bei Offnungs-
stellung des Fliigels:
Absturzgefahr!

Zusatzbelastung des
Fligels unterlassen!

Wartung der Beschlage

Keine Gegenstande in den
Offnungsspalt zwischen
Fligel und Rahmen legen!

Nach dem Reinigen die
Oberlichtschere und die

Sicherungsschere sachge-
mMAR einhanneanl

Vorsicht bei der Offnungsstel-
lung des Flugels: Verlet-
zungsgefahr durch Windein-
wirkung!

Ihre Fenster und Fenstertiren sind mit hochwertigen Oberlichtéffnern ausgestattet. Diese
Beschlagsteile missen regelmalig auf Beschadigungen, Verformungen und festen Sitz -
berprift werden, vor allem weil einige davon auch sicherheitsrelevante Eigenschaften besit-
zen. Damit die Beschlage einwandfrei, bequem und sicher funktionieren, beachten Sie bitte

nachfolgende Hinweise:

e Sicherheitsrelevante Beschlagsteile mindestens 1mal pro Jahr, bei Schulen und Hotels

alle 6 Monate auf festen Sitz und Verschleil3 prufen.

e Bewegliche Teile, SchlieBzapfen, Ausstellscheren und Verschlussstellen sollten Sie
1mal pro Jahr élen (hierzu handelsubliche silikonfreie Schmiermittel, z.B. Kriechdl, ver-

wenden)

e Beim Fensteranstrich dirfen die Beschlagsteile nicht tberstrichen werden.

o Streift der Fenster-/Turfligel beim Offnen und SchlieRen, dann miissen die Beschlage
neu eingestellt werden. Dies sollte von einem Fachmann erledigt werden. Gerne kdnnen

Sie uns hierzu anrufen.

Stand: Februar 2010
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Nachstehend sehen Sie eine alternative Bedienungsfolge. Wenn Sie einen entsprechenden
Beschlag verwenden, fiigen Sie diese Graphik anstelle derjenigen auf Seite 1 ein!

Diese Seite ist dann zu lI6schen!

y - /r Kippstellung des Fligels

Hebelstellung

- Schliestellung des Fliigels

/r Klappstellung des Fllgels

Hebelstellung

SchlieRstellung des Fliigels
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