Bedienungs-, Wartungs- und B

Instandhalt leit
filr Fenster und Taren SOFEGE

Erganzungsblatt:
Schwingbeschlage

Bedienungsanleitung

Nachfolgend sehen Sie Hinweise fir die richtige und sichere Handhabung |hrer Fenster mit
Schwingbeschlagen:

Bei Fenster mit Schwingbeschlagen kénnen Sie die Fligel durch Betatigen eines Handgriffs
in eine Schwinglage bringen.

Beim Schliel®en des Fligels und dem Verriegeln des Beschlages mussen Sie die Gegenkraft
der Dichtung Uberwinden.
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Schwing6ffnungsstellung des Fligels

Spaltoffnungsstellung:

Spaltéffnungsstellung des Fliigels
Hebelstellung
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Hebelstellung
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SchlieRstellung des Fligels
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Schlief3stellung des Flugels

Bitte beachten Sie hierflir auch die Hinweise der ,Richtlinie Beschlage fir Endanwender” unter www.soeffge.net
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Beachten Sie folgende Gefahrenquellen!

Klemmgefahr von Kor-
perteilen im Offnungs-
spalt zwischen Flugel

Keine Gegenstande in den
Offnungsspalt zwischen
Fligel und Rahmen legen!

und Rahmen!

Vorsicht bei Offnungs- Zusatzbelastung des
stellung des Fliigels: Fligels unterlassen!
Absturzgefahr!

Vorsicht bei der Offnungsstel-
lung des Flugels: Verletzungs-
gefahr durch Windeinwirkung!

Wartung der Beschlage

Ihre Fenster und Fenstertliren sind mit hochwertigen Schwingbeschlagen ausgestattet. Die-
se Beschlagsteile missen regelmaRig auf Beschadigungen, Verformungen und festen Sitz
Uberprtft werden, vor allem weil einige davon auch sicherheitsrelevante Eigenschaften be-
sitzen. Damit die Beschlage einwandfrei, bequem und sicher funktionieren, beachten Sie
bitte nachfolgende Hinweise:

e Sicherheitsrelevante Beschlagsteile mindestens 1mal pro Jahr, bei Schulen und Hotels
alle 6 Monate auf festen Sitz und Verschleil3 prufen.

e Bewegliche Teile, SchlieRzapfen und Verschlussstellen sollten Sie 1mal pro Jahr dlen
(hierzu handelsubliche silikonfreie Schmiermittel, z.B. Kriechél, verwenden)

e Beim Fensteranstrich dirfen die Beschlagsteile nicht tberstrichen werden.

o Streift der Fenster-/Turfligel beim Offnen und SchlieRen, dann miissen die Beschlage
neu eingestellt werden. Dies sollte von einem Fachmann erledigt werden. Gerne kdnnen
Sie uns hierzu anrufen.

Stand: Februar 2010
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